Ersatter datum: 2014-08-25 Omarbetad: 2018-06-12
Version: 2.0.0

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: LAHEGA TYRE DRESSING 64e

Gruppnamn:

Ovrig information:
Aterférsaljarens artikelnr

43640005
43640025

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Rekommenderad anvdndning: Hogblank gummidressing for bilens dack.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Leverantor

Foretag: Clemondo AB
Adress: Box 13073
Postnr: 250 13

Ort: Helsingborg

Land: SVERIGE

E-post: info@clemondo.se
Telefon: +46 42 25 67 00
Fax: +46 42 25 67 50
Hemsida: www.clemondo.se
Kontaktperson: Namn: Asa Méller, Telefon: 042-256700, E-post: asa.moller@clemondo.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 - SOS Alarm (kI 0-24) Begar Giftinformation.

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering: Asp. Tox. 1;H304
Allvarligaste skadliga Kan vara ddodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
effekterna:

2.2 Markningsuppgifter
Piktogram
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Signalord: Fara

Innehaller

Amne: Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater
H-fraser

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
Tillaggsinformation

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser:

P102 Férvaras oatkomligt fér barn. P405 Férvaras inlast. P301+P331+P310 VID FORTARING: Framkalla INTE krékning.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller Iakare. P261 Undvik att andas in angor. P264 Tvatta handerna
grundligt efter anvandning. P501 Innehallet / behallaren 1amnas till miljéstation eller atervinningscentral i enlighet med lokala
och nationella bestammelser.

2.3 Andra faror

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

3.2 Blandningar

Kolvaten, C11-

C14, n-alkaner,

isoalkaner, ; 926-141-6 072119456620~ 160 _ g0 Asp. Tox. 1304
cykliska, <2%

aromater

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H-fraser..

Ingrediens-kommentar: Ingaende petroleumlésningsmedel innehaller <0,1% Bensen, vilket innebar att den inte

klassificeras som cancerframkallande eller mutagent.

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation: Frisk luft. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Fortéaring: Ge gradde eller matolja. Ge inte nagot att dricka vid medvetsloshet. Framkalla inte
kréakning. Om krakning uppstar halls huvudet lagt sa att maginnehallet inte kommer ner i
lungorna. Kontakta omedelbart lakare. Aspiration till lungorna vid krakning eller fortaring
kan fororsaka kemisk lunginflammation.

Hudkontakt: Tvatta huden noggrant med tval och vatten. Kontakta lakare om besvar kvarstar.
Ogonkontakt: Skolj med ljummet vatten. Kontakta lakare om besvar kvarstar.
Allmant: Vid kontakt med lakare, visa sakerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvédgarna. Kemisk lunginflammation kan tillstéta inom ett dygn.
Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
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Ingen information tillganglig

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

Olampliga slackmedel: Undvik stark vattenstrale direkt mot branden. Risk for spridning av elden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Produkten kan antandas vid upphettning till temperaturer vid eller éver flampunkten. Vid brand avges koloxider.

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Allmant: Evakuera all personal, ta pa skyddsutrustning fér brandslackning. Anvand barbar andningsutrustning nar produkten ar
involverad i en brand.

Ovrig information: Behallare i narheten av brand bor flyttas eller kylas med vatten.

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

For annan personal an Anvand lamplig skyddsutrustning. Se avsnitt 8.
raddningspersonal:

6.2 Miljoskyddsatgarder

Forhindra utslapp till avioppssystem, vattendrag eller mark. Meddela ansvarig myndighet i handelse av férorening av mark eller
vatten, eller utslapp i avloppssystem.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit etc) och samla upp i lampliga behallare. Skickas till destruktion. Mindre spill
torkas upp.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 for ytterligare information.

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Tvatta handerna fore raster, fore toalettbesok och efter avslutat arbete. Nedsténkta kléder tas av och tvéttas innan de anvands
igen. At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten.
Undvik inandning av anga/aerosol/dimma. Undvik kontakt med huden och 6gonen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras sakert, oatkomligt for barn och avskilt fran livsmedel, djurfoder, mediciner etc. Forvaras i originalférpackning. Skyddas
mot fukt.

7.3 Specifik slutanvandning

Ingen kand information.
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8.1 Kontrollparametrar
Grans for exponering i arbetet

Kolvaten, C11-
C14, n-alkaner,
isoalkaner, KGV 100 600 H,V
cykliska, <2%
aromater
Kolvaten, C11-
C14, n-alkaner,
isoalkaner, NGV 50 300 H
cykliska, <2%
aromater

H = Amnet kan latt upptas genom huden.

V = Végledande korttidsgransvarde
KGV = Korttidsvarde

NGV = Nivagransvarde

Rattslig grund: Hygieniska gransvarden - AFS 2015:7.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska Se till att luftvaxlingen ar god.

kontrollatgarder:

Personlig skyddsutrustning, Skyddsglastgon eller ansiktsskdrm bor anvandas vid risk for stank.
skyddsglaségon/ansiktsskydd:

Personlig skyddsutrustning, Anvand lampliga skyddsklader efter behov.

hudskydd:

Personskyddsutrustning, Anvand kemikalieresistenta skyddshandskar. Typ av material: Nitrilgummi.
handskar: Penetreringstiden har inte faststallts fér produkten. Byt handskar ofta.

Personlig skyddsutrustning, Anvand andningsskydd vid otillracklig ventilation. Andningsskydd med kombinerat
andningsskydd: gas/partikelfilter (A/P3).

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand Lagviskos vatska.

Farg Gron Klar

Lukt Parfym.

Léslighet L6sligt i: Organiska I6sningsmedel. Loslighet i vatten: Ej blandbar
Explosiva egenskaper Data saknas

Oxidationsegenskaper Data saknas

| Paameter [  Vérdefemhet [ Anmérkningar |
pH (brukslésning) Data saknas

pH (koncentrerad) Data saknas

Smaltpunkt <0°C

Fryspunkt Data saknas

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall >100 °C

Flampunkt >70°C

Avdunstningshastighet Data saknas

Brandfarlighet (fast form, gas) Data saknas

Brannbarhetsgrans Data saknas

Explosionsgranser Data saknas
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Angtryck Data saknas

Angdensitet Data saknas

Relativ densitet Data saknas

Foérdelningskoefficient n-oktanol/vatten Data saknas

Sjalvantéandningstemperatur Data saknas

Sonderfallstemperatur Data saknas

Viskositet <20 mm2/s

Lukttroskel Data saknas

9.2 Annan information

Densitet ~0.86 g/cm?® 20°C

10.1 Reaktivitet

Stabil vid normala forhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner ar kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik uppvarmning, gnistor och 6ppen eld.

10.5 Ofdérenliga material

Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Vid brand avges koloxider.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut oral toxicitet: Testdata finns ej tillgéngligt. Kan ge irritation pa slemhinnor, illamaende och krakningar.

Akut dermal toxicitet: Langvarig eller upprepad exponering kan orsaka uttorkning och sprickbildning av huden.
Testdata finns €;j tillgangligt.

Akut inhalationstoxicitet: Testdata finns ej tillgéngligt. Exponering for I6sningsmedelsangor och sprutdimma kan ge
huvudvark, yrsel, trotthet och illamaende.

Fratskadalirritation pa huden: Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.
Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Allvarlig Kan ge sveda och tarfldde. Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha
o6gonskadal/égonirritation: uppfyllts.

Andningssensibilisering eller  Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.
hudsensibilisering:

Mutagenitet i konsceller: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
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Cancerframkallande: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Reproduktionstoxicitet: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Fara vid aspiration: Kan orsaka kemisk lunginflammation i samband med fértéring eller krakning.

12.1 Toxicitet
Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Akut fisk 96h LC50 > 100mg/I
Akut Daphnia 48h EC50 > 100mg/l
Akut alg 72h IC50 > 100mg/I

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Kolviten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Latt biologiskt

0,
BOD > 60% nedbrytbart.

Foérvantas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Bioackumuleri
Log Pow 6-8,2 ng kan
férvantas.

12.4 Rorligheten i jord

Ingen information tillganglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.
12.6 Andra skadliga effekter

Ovrig information

Inte bedémd som miljéfarlig. Bedémningen ar baserad pa de enskilda komponenternas egenskaper.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rester och anvand produkt som inte kan ateranvandas ska hanteras som farligt avfall. Lokala bestammelser och EU-
bestammelser (se avsnitt 15) skall féljas vid avfallshantering. Radfraga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Tom,
rengjord forpackning ska sopsorteras for atervinning.

Avfallskategori: EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning. Férslag pa EWC-kod: 07 06 04.
Lamplig klassificering av avfall &r anvandarens ansvar.

14.1 UN-nummer: Ej tillampligt. 14.4 Forpackningsgrupp: Ej tillampligt.
14.2 Officiell Ej tillampligt. 14.5 Miljofaror: Ej tillampligt.
transportbenamning:
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14.3 Faroklass for transport: Ej tillampligt.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Inga speciella forsiktighetsatgarder kravs.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Inte relevant.

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, hidlsa och miljo

Speciella villkor: Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008
om klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar, &ndring och
upphavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning (EG) nr
1907/2006.

Arbetsmiljoverkets forfattning "Hygieniska gransvarden”, AFS 2015:7.
SFS 2011: 927 Avfallsférordning.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

Ovrig information: Kemikaliesakerhetsvardering har inte utforts.

Versionshistorik och andringsindikationer

1.0.0 2014-08-25 NW 2,4,5,7,8,9,10,11,15
2.0.0 2018-06-12 AM s 50781213,
Datum: 2012-11-28

Klassificeringsmetod: Berakning baserad pa riskerna for kdnda komponenter.

Lista 6ver relevanta H-satser
H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

Dokumentets sprak: SE
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